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Garnitura kratkih viljuSkasto-okastih
kljuCeva u SOS ulosku za alat

964/2FSOS

Profili

>

Opis proizvoda

e Dimenzije uloSka 188x364x30 mm

e QOdgovara fiokama kolica iz serija Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (sa prednjim
fiokama)

Sadrzaj:
e 12 kom. kratkih okasto-viljuskastih klju¢eva (art. 125/1), dim. 6,7, 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17
SOS uloSci za alat - prednosti:

® materijal: meka polietilenska pena

® SOS uloSci za alat izradeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro
razredivace, lepkove i motorno ulje - sve ovo se moze lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih
mrlja. Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti ¢iS¢enjem benzinom kako bi se izbegla trajna
promena boje. Ovi uloSci za alat su dosta otporni u uobi€ajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do
temperature od 80 °C.



e Ovi uloSci od polietilenske pene namenjeni su preglednom i organizovanom odlaganju alata u kasetama
za alat, kolicima i ormanima za alat. UloSci su otporni na temperaturne promene, ne upijaju vlagu i
mogu se dugo koristiti pri normalnoj upotrebi. Oni Stite alat drzeci ih na posebno odredenom mestu za
njih, spre¢avajuéi njihovo rasipanje unutar prostora za odlaganje. Kako je mesto svakog alata obelezeno
oznakom modela, lako je utvrditi koji alati nedostaju.

Zasto odabrati UNIOR:

® Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posveéenosti kvalitetu i inovacijama. Sa
svojim izuzetnim nasledem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviSe standarde i
obezbede pouzdanost i vrhunske performanse

188 x 364 x 30

Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Garnitura kratkih viljuskasto-okastih 621908 964/2FSOS 6-17 12

klju¢eva u SOS uloSku za alat

Kljug viljuSkasto-okasti kratki D 125/1 6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 12
15, 16, 17
SOS ulozak za art. 964/2FSOS vI964/2FSOS 188x364x30 1

* Fotografije proizvoda su simboli¢ne. Sve dimenzije su u mm, a tezina u gramima. Sve navedene
dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.



