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Sada oCkoplochych raénovych Kklicu v
SOS zasobniku

964/27ASOS

Profily

>

Vlastnosti produktu

® Rozméry zasobniku naradi: 188 x 364 x 30 mm

e Kompatibilni se zasuvkami fady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (pfedni
zasuvky)

Sada obsahuije:

e 6x Ockoplochy racnovy Kli¢ (art. 160/6) dim. 8, 10, 13, 15,17, 19

® 1x svinovaci metr (art. 710R) dim. 5m
SOS naradoveé vlozky - vyhody

® material : polyetylénova péna s nizkou hustotou

e Vlozky SOS jsou vyrobeny z dvouvrstvého pénového polyetylenu, ktery je odolny vi&i mazivim,
benzinu, oleji, nitro fedidlim, adhezivnim prostfedkiim a motorovému oleji - veskeré tyto latky Ize
odstranit bez viditelInych nasledkd (skvrn). Adhezivni prostfedky a motorovy olej je nutno odstranit
IHNED benzinem, aby se zabranilo tvofeni stalych skvrn.

e Tyto zasobniky na nafadi z polyethylenové pény se pouzivaji k pfehlednéjSimu a Iépe organizovanému
ulozeni naradi v bednach na naradi, kufficich na naradi, zasuvkach vozikll na naradi a skfinich na



naradi. Tyto drzaky na naradi Ize pouzivat v Sirokém rozsahu teplot, neabsorbuiji vihkost a pfi bézném
pouzivani maji dlouhou zivotnost. Chrani nastroje tim, Ze je drzi na jejich specialné ur¢eném misté, a
tim zabranuiji jejich nekontrolovatelnému pohybu v GUlozném prostoru. Protoze pozice v zasobniku jsou
pfesné definovany a navrzeny pro kazdy konkrétni nastroj, je také snadné zjistit, které nastroje chybi.

Pro¢ si vybrat zrovna Unior:

® Unior je renomovanda znacka v oboru, oslavovana pro svou oddanost kvalité a inovacim. S odkazem

dokonalosti jsou nastroje Unior vytvoreny tak, aby splfovaly ty nejvy$si standardy a zajistily spolehlivost
a vynikajici vykon.

188 x 364 x 30

Jméno vyrobku Artikl Rozmeéry Mnozstvi
Sada oc¢koplochych raénovych klict v SOS 625732 964/27AS0S 8-19 7
zasobniku

Kombinovany ockoplochy raénovy kli¢ 160/6 8,10,13, 15,17, 19 6
Svinovaci metry 710R 5m 1

* Obrazky produktd jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozmeéry se mohou lisit v toleranci.



