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Πένσα ακροδεκτών

Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χρήση:

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε
γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

από χαλυβδοέλασμα●

Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία●

κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο●

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου●

Για μονωμένους και γυμνούς ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και απογύμνωση●

601137 1.5 - 6 240 320

425/4B



Συχνές ερωτήσεις

Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών για συνδέσεις καλωδίων; Γιατί
να μην χρησιμοποιήσετε απλώς πένσα γενικής χρήσης;
Όταν εργάζεστε με συνδέσεις καλωδίων, πρέπει να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών, καθώς αυτός
είναι ο μόνος τρόπος να πιέσετε τις συνδέσεις σωστά και με ακρίβεια. Αυτό αποτελεί απαίτηση για
την ασφάλεια των συνδέσεων και διασφαλίζεται από τις εγκοπές/σχήματα της πρέσας.

Must the screw be screwed using the crimping pliers or can it just be pushed into the hole?
A screw with the appropriate dimensions must be screwed using the appropriate punch on the pliers.


