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VoziCcek za orodje Eurostyle

940E4/1L-BLACK

Profili
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Atributi izdelka

material: Premium Plus plo¢evina

centralno zaklepanje predalov s klju¢avnico in pregibnim klju¢em

klju€avnica s klju¢em vsebuje tudi obesek

oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obra¢anje kolesa
100% izvle€ni predali z visoko kvalitetnimi kroglicnimi vodili

velika izbira dodatne opreme

uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat



e 7 predalov (5 x D 560 x S 365 x V70 mm, 2 x D 560 x S 400 x V 150 mm)

e osnovne mere z ro&ajem in kolesi D 760 x S 440 x V 895 mm

® skupna prostornina predalov: 140 litrov

® staticha obremenitev vozi¢ka brez koles: 1600kg

e dinami¢na obremenitev vozic¢ka: 300 kg

® maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg

® leva in desna stran vozicka perforirani

e vklju€enih 10 kljuk dimenzije 50mm

® na vozicek je pritrjen plasti¢en pokrov

® predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vloZzki
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* Slike proizvodov so simboli¢ne. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko

odstopajo v toleran¢nih merah.
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e Preden premaknete vozicek z orodjem v novo
delovno obmocje, zaklenite vse predale.

e Ne odpirajte dveh ali veC predalov hkrati, obstaja
velika verjetnost, da se prevrnejo.



e Ko premikate omarico na svoje delovno
obmogje, nastavite zavore na zaskoc¢nih kolesih.

e Pazljivo ravnajte z vozickom, zabojem za
orodje ali Skatlo z orodjem.

e Vedno upostevajte predpisano najvecjo
nosilnost posameznih predalov in vozicka kot
celote.

e V spodnje predale vedno polozite tezje
predmete

e Vedno zaprite predale, kadar jih ne
uporabljate.

e Vedno upostevajte navodila proizvajalca glede
sestavljanja in popravila vasega orodja.

e Ne mecite orodja v predal, orodje vedno polozite
noter.

e Odprtega predala ne uporabljajte kot delovno
povrsino.

e Lakirane povrsine ne (istite s Cistilom na bazi
topil.

e Ne vlecite vozicka z orodjem, saj ne boste mogli
videti, kam ste namenjeni. Potiskajte jo pred sabo,
da boste videli, kam greste.

e Vozic¢ka z orodje nalozite s preveC predalniki ali
zaboji za orodje; lahko se prevrne ob najbol]
nepri¢akovanem casu.

e Vozi¢ka z orodji ne premikajte, e so na vrhu
ohlapna orodja ali deli.

e Vozicka z orodjem ne premikajte prehitro; luknja
v tleh ali morebitna strojna oprema na tleh lahko
povzroCi nesreco.

e Ne preobremenijujte predalov; e nimate prostora
za vsa orodja, potrebujete vecji voziCek za orodje.

e Ne odpirajte preve¢ naloZenih predalov hkrati;
zaprite vsak predal, preden odprete drugega.
Mocno naloZeni odprti predali so nevarni za
prevrnitev.



