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USAGE INSTRUCTIONS...
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Used bushing (A) needs to be removed from 
the shock • Obrabljeno pušo (A) je potrebno 
odstraniti iz amortizerja.

Size of the pin (B) is chosen upon the 
bushing (C) size, either 12 mm or 12.7 mm 
diameter. Tool is assembled as shown on 
the picture above • Velikost trna (B) izberemo 
glede na velikost puše (C) ki jo moramo iztisniti. 
Puša je lahko 12 mm ali 12.7 mm premera. 
Orodje sestavimo kot prikazuje zgornja slika.

Assembled tool together with the shock is 
put into the vice. Bushing is now pressed out 
of the shock with use of the vice. Bushing 
is pushed into the bigger part of tool, from 
where it can be easily removed • Sestavljeno 
orodje in amortizer vpnemo v primež in z 
enakomernim stiskanjem pušo iztisnemo iz 
ohišja amortizerja. Puša se pomakne v zaprt 
predel orodja, iz kjer jo enostavno odstranimo.

New bushing is set parallely next to the 
opening on the shock and put together 
in the vice. With use of the vice, bushing is 
pressed into the shock • Novo pušo paralelno 
postavimo na odprtino na ohišju amortizerja 
in skupaj vstavimo v primež. Z enakomernim 
stiskanjem poskrbimo da je puša v celoti 
stisnjena v ohišje.
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